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  Appareils de ventilation centralisés – Système PICHLER




  
  
  
      
      
    

    







  
    NOUVEAU ! Le modèle LG 740  


  

          Immeubles de rapport, unités d’habitation de 6 à 8 logements, bureaux, salles de classe de petite et moyenne taille. Également disponible avec régulation à pression constante.
 Conforme à la norme VDI 6022.
 Débit volumique d’air : 150 - 750 m³/h
    
    
    
  







  
    LG 1400, Système PICHLER, certifié PHI  


  

          Immeubles de rapport, comme groupe centralisé pour jusqu’à 17 logements, écoles, cabinets médicaux, .... 
 Débit d’air volumique : jusqu’à env. 1 500 m³/h 
    
    
    
  







  
    LG 3200, Système PICHLER, certifié PHI  


  

          Immeubles de rapport, comme groupe centralisé pour jusqu’à 40 logements, écoles, cabinets médicaux, ....
 Débit d’air volumique : jusqu’à env. 3 400 m³/h
    
    
    
  







  
    Description du produit – appareils compacts Système MONO-CASE, LG 750 K - LG 1000, certifiés PHI  


  

          
Production locale autrichienne
 en différents modèles standard : modèle résistant aux intempéries intégré dans la toiture
 Régulation de ventilateurs simple optimisée en fonction des besoins


    
    
    
  







  
    Appareils de ventilation Série N : LG 1000 KN, LG 1800 KN, LG 2500 N  


  

          
Plage d’utilisation : jusqu’à 3 600 m³/h
 Fabrication sur place en Autriche
 En différents modèles : modèle résistant aux intempéries intégré à la toiture
 Régulation de ventilateurs simple optimisée en fonction des besoins


    
    
    
  







  
    Description du produit – appareils modulaires LG 750 - LG 6000, certifiés PHI  


  

          Domaine d’utilisation: 450 à 5 550 m³/h
 Production locale autrichienne en différents modèles: Installation à l’intérieur,
modèle résistant aux intempéries intégré dans la toiture
Régulation de ventilateurs simple optimisée en fonction des besoins

 
    
    
    
  







  
    Appareils modulaires en configuration hygiène  


  

          Les appareils de ventilation des séries KHND, KHNL, KHNV avec conception intérieure en acier inoxydable peuvent être livrés en configuration d’hygiène.
    
    
    
  







  
  


EN 779/ISO 16890 – Choix de la classe de filtration:

» Manuel pour la nouvelle norme : ISO 16890
» Choix de la classe de filtration EN 779/ISO 16890
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  Technical data sheet LG 1400, phi-certified (1.6 MB)
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  Technical data sheet LG 3200, phi-certified (1.7 MB)
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  Technical data sheet LG 750 - LG 6000, phi-certified (2.0 MB)
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  Operating and installation instruction LG 1400/3200, with PI-HMI (3.7 MB)
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  Manuel de montage et d’emploi_LG750_6000.pdf (3.5 MB)
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  External control extension for external water registers_V2020.06 (381.6 kB)
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  External control extension with PI-SYS-OPT_V2017.12 (1.1 MB)
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  External control extension with pressure sensors_V2017.12 (452.3 kB)








  
  
		
		Fiches de produits selon le Règlement UE 1253/1254-2014
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		Certificats de maison passive
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		Certificat du logiciel de dimensionnement
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