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Opis produktu
Kompaktowy system wentylacji LG 740 
składa się z kompaktowej, pozbawionej 
mostków cieplnych i izolowanej termicznie 
obudowy z ocynkowanej blachy stalowej, 
lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9003. 

Ma wysokowydajny układ odzyskiwania 
ciepła z przeciwprądowym wymiennikiem 
ciepła powietrze/powietrze, opcjonalnym 
odzyskiem wilgoci (wymiennikiem 
entalpicznym), automatycznym, 100-pro-
centowym obejściem oraz energooszczęd-
nymi wentylatorami promieniowymi, 
wyposażonymi w najnowocześniejsze 
silniki EC. Zintegrowany miernik strumienia 
objętości powietrza gwarantuje równowagę 

między powietrzem nawiewanym a 
wywiewanym przy stałym strumieniu 
objętości . Opcjonalnie można wybrać 
rozszerzenie do regulacji stałociśnieniowej. 

System wyposażono standardowo w 
następujące filtry powietrza: filtr ODA ISO 
ePM1 55% w przewodzie powietrza 
zewnętrznego i filtr ETA ISO Coarse 70% w 
przewodzie powietrza wywiewanego. Układ 
regulacji jest standardowo wyposażony w 
złącze LAN umożliwiające podłączenie do 
Internetu. Wymianę filtrów można 
przeprowadzić beznarzędziowo, nawet gdy 
front urządzenia jest zamknięty.  
Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna i 

odbywa się za pośrednictwem panelu 
sterującego MINI lub TOUCH (opcja), a po 
podłączeniu do Internetu także przy 
pomocy aplikacji Pichler. System można 
opcjonalnie rozszerzyć o czujniki CO2, 
wilgotności i temperatury wewnętrznej, 
umożliwiające umożliwiające przewietrza-
nie w zależności od potrzeb. Kompaktowy 
system wentylacji LG 740 jest przeznaczo-
ny do montażu na stojąco w pomieszcze-
niach, w których temperatura nie spada 
poniżej zera.

Budowa urządzenia jest zgodna z wymoga-
mi higieny wg wytycznych  
VDI 6022.

Kompaktowy system wentylacji LG 740 
służy do mechanicznego, kontrolowanego 
napowietrzania i odpowietrzania domów 
mieszkalnych, obiektów składających się 
z wielu jednostek mieszkaniowych, biur 
oraz do podobnych zastosowań. Zakres 
stosowania obejmuje instalacje strumie-

niu objętości regulowanym w zakresie  
150 - 750 m³/h. LG 740 może pracować 
jako decentralny system wentylacji także 
w mniejszych i większych salach eduka-
cyjnych. Zintegrowane z systemem tłu-
miki zapewniają jego cichą pracę nawet 
przy wyższych strumieniach objętości po-

wietrza. Specjalnie opracowana funkcja 
unikania skroplin w połączeniu z wymien-
nikiem entalpicznym i czujnikiem wilgot-
ności umożliwia eksploatację systemu 
wentylacji tak, aby nie skraplała się w nim 
para wodna. 

Zakres stosowania

Szkic montażowy (montaż na stojąco, wersja lewostronna)
Wymiary: (S x W x G) 1090 x 940 x 660 mm 
Przyłącze przewodu powietrznego: 4 x Ø 200 mm

 1 Powietrze nawiewane DN200
 2 Powietrze wywiewane DN200
 3 Powietrze zewnętrzne DN200
 4 Powietrze wylotowe DN200
 5  Przeciwprądowy wymiennik ciepła  

(opcjonalnie z odzyskiem wilgoci)
 6 Wentylator powietrza wylotowego
 7 Wentylator powietrza nawiewanego
 8 Sterownik
 9 Napęd klapy obejścia
 10 Filtr ODA ISO ePM1 55%
 11 Filtr ETA ISO Coarse 70%
 12 Zbiornik na skropliny
 13 Przepust kablowy
 14  Nagrzewnica elektryczna wstępna 

(opcja)
 15 Nogi z regulacją wysokości
 16 Odpływ skroplin 1 1/4" gw. zewn.
 17  Konsola montażowa pod panel  

sterujący MINI lub TOUCH
 18  Zintegrowane tłumiki (powietrza 

nawiewanego i wylotowego)

Rysunek: LG 740 (wersja lewostronna)
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Szkic montażowy (montaż na stojąco, wersja prawostronna)
Wymiary: (S x W x G) 1090 x 940 x 660 mm 
Przyłącze przewodu powietrznego: 4 x Ø 200 mm

 1 Powietrze nawiewane DN200
 2 Powietrze wywiewane DN200
 3 Powietrze zewnętrzne DN200
 4 Powietrze wylotowe DN200
 5  Przeciwprądowy wymiennik ciepła  

(opcjonalnie z odzyskiem wilgoci)
 6 Wentylator powietrza wylotowego
 7 Wentylator powietrza nawiewanego
 8 Sterownik
 9 Napęd klapy obejścia
 10 Filtr ODA ISO ePM1 55%
 11 Filtr ETA ISO Coarse 70%
 12 Zbiornik na skropliny
 13 Przepust kablowy
 14  Nagrzewnica elektryczna wstępna 

(opcja)
 15 Nogi z regulacją wysokości
 16 Odpływ skroplin 1 1/4" gw. zewn.
 17  Konsola montażowa pod panel  

sterujący MINI lub TOUCH
 18  Zintegrowane tłumiki (powietrza 

 nawiewanego i wylotowego)

Rysunek: LG 740 (wersja prawostronna)
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Wersje wykonania

Przegląd klas efektywności energetycznej

Wersja stojąc LG 740 wersja lewostronna wersja prawostronna

Nr katalogowy bez nagrzewnicy wstępnej 08LG740L 08LG740R

Nr katalogowy z nagrzewnicą wstępną 08LG740LV 08LG740RV

Nr katalogowy z wymiennikiem entalpicznym 08LG740LF 08LG740RF

Nr katalogowy z wymiennikiem entalpicznym 
i wbudowaną nagrzewnicą wstępną

08LG740LFV 08LG740RFV
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LG 740 (V) LG 740 F (V)

Sterowanie ręczne

Sterowanie czasowe

Sterowanie centralne w zależno-
ści od potrzeb

Sterowanie lokalne w zależności 
od potrzeb

Pobieranie kart charakterystyki na stronie www.pichlerluft.at

 1 Powietrze nawiewane

 2 Powietrze wywiewane

 3 Powietrze zewnętrzne

 4 Powietrze wylotowe

         5 Rewizja filtra powietrza zewnętrznego

         6 Rewizja filtra powietrza wywiewanego

LG 740

2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 740
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2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 LG 740 F 

 A

46 
dB

750 m³/h

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%A+
A
B
C
D
E
F
G



KOMPAKTOWY SYSTEM WENTYLACJI  LG 740 STRONA 5

Typ urządzenia LG 740 (V) LG 740 F (V)

Wymiennik ciepła Standardowy Wymiennik entalpiczny

Strumień objętości powietrza min. - maks. 
(regulowany stopniowo co 5 m³/h)

150 - 750 m³/h 150 - 750 m³/h

Parametry wg EN13141-7:2011

Sprawność temperaturowa ηΘ,SU
1, 2 85,5 % 80,5 %

Sprawność temperaturowa ηΘ,EX
1, 2 77,4 % 72,5 %

Właściwa moc wejściowa SEL1, 2 0,20 Wh/m³ 0,20 Wh/m³

Sprawność odzysku wilgoci n
xSU

70 %

Przeciek zewnętrzny < 1 %

Przeciek wewnętrzny < 1 %

Klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z normą EN ISO 16890 

Filtr ODA (powietrze zewnętrzne) ISO ePM1 55%

Filtr ETA (powietrze wywiewane) ISO Coarse 70%

Warunki robocze

Dopuszczalna temperatura otoczenia (miejsce montażu) +5 do +35°C

Dopuszczalna temperatura robocza (powietrze zewnętrzne) -15 do +35°C

Układ elektryczny

Zasilanie elektryczne 230 V / L/N/PE / 50 Hz / 16 A

Stopień ochrony IP IP40 z podłączonymi przewodami powietrznymi

Maks. moc bez nagrzewnicy wstępnej 400 W

Maks. moc z nagrzewnicą wstępną 2 800 W

Materiały

Część wewnętrzna Polietylenowe materiały izolacyjne i blacha stalowa ocynkowana

Obudowa Blacha stalowa ocynkowana i lakierowana proszkowo na kolor 9003

Wymiennik ciepła Przeciwprądowy wymiennik ciepła z aluminium

Wymiennik entalpiczny Przeciwprądowy wymiennik ciepła z aluminium i membrana polimerowa

Obudowa

Przyłącza przewodów powietrznych 4 x Ø 200 mm (nyple z podwójną uszczelką wargową SAFE)

Odpływ skroplin AG 1 1/4“

Wymiary (S x W x G) 1090 x 940x 660 mm

Waga bez opcjonalnego wyposażenia 120 kg

Dane techniczne

1) przy 70 % maks. strumienia objętości
2) na podstawie obliczeń zgodnie z normą prEN13171-7:2018 w odniesieniu do temperatury powietrza 20°C
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DANE AKUSTYCZNE

Uwaga: tolerancje dla danych dot. hałasu ± 2 dB, zmierzone zgodnie z normą EN ISO 9614-2

LG 740

P
oz

.
Emisja z obudowy

Króciec powietrza 
zewnętrznego

Króciec powietrza 
nawiewanego

Króciec powietrza 
wylotowego

Króciec powietrza 
wywiewanego

m
³/

h

300   525  750  300   525  750  300   525  750  300   525  750  300   525  750  

P
a 50  50  100  50  50  100  50  50  100  50  50  100  50  50  100  

C
zę

st
ot

liw
oś

ć 
śr

od
ko

w
a 

pa
sm

a 

125 Hz

L w
 w

 d
B

48 46 49 45 46 53 60 53 60 57 53 61 49 47 54

250 Hz 41 54 62 40 59 59 53 69 77 48 62 76 41 58 60

500 Hz 37 44 51 37 47 54 47 57 64 45 57 65 36 46 54

1000 Hz 23 35 43 29 42 50 38 49 57 37 47 57 29 40 49

2000 Hz 21 29 37 23 39 48 31 44 53 28 43 53 20 33 42

4000 Hz 14 14 25 16 29 41 20 37 48 18 34 47 16 23 34

8000 Hz 10 14 21 16 19 32 17 30 44 16 26 43 16 17 25

Suma  
LWA w dB(A)

38 46 56 38 51 57 50 61 71 47 56 70 39 50 56

Krzywa charakterystyczna wzrostu ciśnienia na zewnątrz –  
strumienia objętości powietrza
Prezentowane krzywe charakterystyczne dotyczą wersji z filtrem 
ODA ISO ePM1 55 % (powietrze zewnętrzne) i filtrem ETA  
ISO Coarse 70 % (powietrze wywiewane). Podana moc całkowita 

uwzględnia pobór mocy przez oba wentylatory w przewodach 
powietrza nawiewanego i wylotowego oraz pobór mocy przez 
sterownik.

Krzywa charakterystyczna ciśnienia i strumienia objętości

W
zr

os
t c

iś
ni

en
ia

 n
a 

ze
w

ną
tr

z 
(P

a)

Strumień objętości [m3/h]
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Panel sterujący TOUCH

Obsługa
OBEJŚCIE DLA WYMIENNIKA CIEPŁA

100-procentowe obejście, sterowane w zależności od zmierzonej 
temperatury powietrza wywiewanego i temperatury powietrza 
zewnętrznego. Dzięki temu latem można obejść wymiennik 
ciepła i wtłoczyć zimne powietrze zewnętrzne bezpośrednio do 
mieszkania.

UKŁAD STEROWANIA

Układ sterowania jest już seryjnie wyposażony w wiele funkcji. 
Jest wśród nich złącze Modbus RTU, umożliwiające podłączenie 
do systemu sterowania budynkiem. W razie potrzeby opcjonalny 
Gateway umożliwi komunikację z magistralą KNX.
Aby zapewnić regulację strumienia objętości odpowiednio do 
potrzeb, układ sterowania można uzupełnić o czujniki CO2 i 
wilgotności.
Obsługa odbywa się standardowo przez panel sterujący Mini lub 
Touch (opcjonalnie). 

PANEL STERUJĄCY MINI

Panel sterujący MINI służy do obsługi systemu wentylacji. Jest 
prosty w obsłudze i pozwala wybierać stopnie wietrzenia, przełą-
czać się między trybami, letnim a zimowym, ustawiać strumień 
objętości itp. Ponadto informuje o aktualnym stanie urządzenia, 
konieczności wymiany filtrów i ewentualnych usterkach. Stan-
dardowym wyposażeniem panelu sterującego jest złącze USB. 
Montaż odbywa się w puszcze podtynkowej lub na urządzeniu 
przy użyciu konsoli montażowej.

PANEL STERUJĄCY TOUCH

Panel sterujący wyposażony w ekran dotykowy 4,3‘‘, służący do 
sterowania system wentylacji. Obsługa jest prosta i intuicyjna. 
W bardzo prosty sposób można dokonać najważniejszych 
ustawień i odczytać istotne wartości. Łatwa obsługa umożliwia 
automatyczny lub ręczny wybór stopni wietrzenia. W trybie 
automatycznym system działa całkowicie samoczynnie, zgodnie 
z zaprogramowanymi programami czasowymi, ustawionymi 

wartościami wilgotności lub CO2, a w trybie ręcznym można np. 
indywidualnie podnieść stopień wietrzenia (wietrzenie uderze-
niowe). Pozostałe funkcje to przełączanie między trybem letnim i 
zimowym oraz ustawianie strumieni objętości. Panel w czytelny 
sposób informuje o aktualnym stanie systemu, temperaturach, 
konieczności wymiany filtrów i ew. usterkach. Panel sterujący 
jest wyposażony w zintegrowany czujnik temperatury, którego w 
razie potrzeby można użyć do pomiaru temperatury wewnętrz-
nej. Montaż odbywa się w puszce podtynkowej (brak w zestawie) 
lub bezpośrednio na urządzeniu przy użyciu odchylanej konsoli.

Zalety regulacji:
•  prosta prezentacja aktualnych parametrów roboczych
• Indywidualnie ustawiane ilości powietrza
• program czasowy i tygodniowy (tylko w wersji TOUCH)

Produkt Numer katalogowy

STANDARD: Panel sterujący MINI  
do LG 740

08LGMINI740

OPCJA: Panel sterujący TOUCH  
do LG 740

08LG740T

Odchylana konsola do mocowania 
panelu sterującego TOUCH lub MINI 
bezpośrednio na urządzeniu

W zestawie

ŁATWA OBSŁUGA PRZY POMOCY APLIKACJI PICHLER

Aplikacja przyjazna dla użytkownika: Dzięki bezpłatnej aplikacji, 
przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem Android lub 
iOS łatwo obsłużysz kompaktowy system wentylacji, będąc w 
domu lub poza domem.

ZDALNY DOSTĘP / PICHLER CONNECT

Bezpieczeństwo eksploatacji: W razie ew. awarii systemu, zdalny 
dostęp daje serwisantom firmy Pichler możliwość podjęcia szyb-
kich działań niewielkim nakładem kosztów.

connect.

Aplikacja Pichler Odchylana konsola
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Regulacja przewietrzenia w zależności od potrzeb
Czujniki CO2, wilgotności i temperatury wewnętrznej do regulacji 
przewietrzenia w zależności od potrzeb. System wentylacji 
automatycznie zwiększa wzgl. zmniejsza ilości powietrza w 
zależności od jakości powietrza wewnętrznego. Czujnik w 
obudowie natynkowej nadaje się do montażu na ścianie.

CZUJNIK CO2

Kolor: biały
Wymiary: S x W x G = 85 x 85 x 35 mm
Temperatura otoczenia: 10-50°C
Zakres pomiaru: 0-2000 ppm
Zasilanie czujników: 24V AC/DC
Sygnał prowadzący: 0-10 V

Produkt Numer katalogowy

Czujnik CO2 07RCO248330

CZUJNIK WILGOTNOŚCI

Kolor: biały
Wymiary: S x W x G = 85 x 85 x 35 mm
Temperatura otoczenia: 0-60°C (brak skraplania)
Zakres pomiaru: 0-100 % wilg. wzgl.
Zasilanie czujników: 24V AC/DC
Sygnał prowadzący: 0-10 V

Produkt Numer katalogowy

Czujnik wilgotności 07RHF49360

CZUJNIK TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ

Rodzaj czujnika temperatury wewnętrznej: NTC 10k
Wymiary: S x W x G = 85 x 85 x 35 mm

Produkt Numer katalogowy

Czujnik temperatury wewnętrznej 07RTF49357

TEMPERATURA WEWNĘTRZNA, CZUJNIK WILGOTNOŚCI I CO2  
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ MAGISTRALĘ MODBUS

Kolor: biały
Wymiary: S x W x G = 70 x 70 x 30 mm
Zakres pomiaru: 400-2000 ppm, dokładność: ±(30 ppm + 3 %)
Zakres pomiaru temperatury: 0-45°C, dokładność: ±3 %
Zakres pomiaru: 11-89 % wilg. wzgl, dokładność: ±3 %
Zasilanie czujników: 12-24 VDC

Produkt Numer katalogowy

Czujnik temperatury wewn.,  wilgotności i CO2 z 
możliwością  komunikacji przez magistralę  Modbus 
(kabla Modbus brak w zestawie)

07RTRHCO248401

CZUJNIK OBECNOŚCI DO MONTAŻU SUFITOWEGO

Podtynkowy czujnik obecności do montażu sufitowego jest 
idealny do obszarów obecności w biurach, salach 
konferencyjnych, salonach, piwnicach itp.

Dane techniczne: 
3 czujniki PIR z zakresem wykrywania 360
Napięcie: 18 - 30 V DC lub 16 - 24 V AC
Bezpotencjałowy przekaźnik przełączający
Zasięg: ok. Ø 6 m na wysokości 3 m
Wysokość montażu: 2-6 m
Stopień ochrony: IP20 Montaż wewnętrzny
Widoczne wymiary szer. x wys. x gł.: 88 x 88 x 35 mm
Wymiary widoczne W x H x D: 88 x 88 x 71 mm

Produkt Numer katalogowy

Podtynkowy czujnik obecności do 
montażu sufitowego

07UPPM360

Czujnik CO2 Temperatura wewnętrzna, czujnik wilgotności i CO2 
z możliwością komunikacji przez magistralę Modbus

Czujnik obecności do montażu sufitowego
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Gateway Modbus/KNX

BEZPRZEWODOWE CZUJNIKI TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ, 
WILGOTNOŚCI I/LUB CO2 Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI  
PRZEZ MAGISTRALĘ MODBUS DO REGULACJI PRZEWIETRZENIA 
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB. 

Gateway Modbus/MIWI to odbiornik współpracujący z czujnikami 
bezprzewodowymi i komunikujący się przez wyjście 0-10V lub 
przez ModBus. Odbiornik jest dostarczany w zewnętrznej skrzynce 
podłączonej do systemu wentylacji. Odbiornik powinien być 
zamontowany poza systemem wentylacji, aby zapewnić najlepszy 
odbiór sygnału generowanego przez czujniki radiowe. Pomiary 
dokonywane przez czujniki radiowe są przesyłane do odbiornika 
przez MiWi. W normalnych okolicznościach zasięg wynosi ok. 20 m i 
można go rozszerzyć, stosując odpowiednie wzmacniacze sygnału, 
tzw. repeatery. Numer czujnika i sieci można ustawić przełącznikiem 
DIP znajdującym się pod pokrywą. Jeśli używany jest sygnał 0-10V, 
można odebrać sygnał tylko jednego czujnika. Za pośrednictwem 
ModBus można podłączyć maks. 6 czujników radiowych.

GATEWAY MODBUS/MIWI

•  Wymiary: S x W x G = 138 x 64 x 30 mm
•  Liczba regulowanych czujników radiowych, podłączonych  

za pośrednictwem wyjścia ModBus: maks. 32
•  Liczba regulowanych czujników radiowych, podłączonych  

przez wyjście 0-10V: 1
•  Liczba wyjść 0-10V: 4
•  Dodatkowy interfejs: MiWi Mesh 868MHz
•  Stopień ochrony IP: IP 20
•  Napięcie zasilające: 15 – 24VDC
•  Temperatura otoczenia w czasie pracy: 0 – 40°C

Produkt Numer katalogowy

Gateway Modbus/MiWi 07GATEWAYMIWI

BEZPRZEWOWODY CZUJNIK TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ  
I WILGOTNOŚCI DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

•  Wymiary: S x W x G = 85 x 85 x 30 mm
•  Napięcie zasilające: 3 x bateria 1,5V alkaliczna AA 
•  Żywotność baterii: maks. 4 lata
•  Dokładność czujnika temperatury: 2 % 

Zakres pomiaru: 0 – 40°C
•  Dokładność czujnika wilgotności powietrza: 4 % 

Zakres pomiaru: 0 – 80 % wilg. wzgl.
•  Stopień ochrony IP: IP 22
•  Temperatura otoczenia w czasie pracy: 0 – 40°C

Produkt Numer katalogowy

Bezprzewodowy czujnik temperatury wewnętrznej  
i wilgotności do montażu natynkowego

07MIWIRTRH

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ,  
WILGOTNOŚCI I CO2 DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

•  Wymiary: S x W x G = 85 x 85 x 30 mm
•  Napięcie zasilające: 3 x bateria 1,5V alkaliczna AA 
•  Żywotność baterii: maks. 2 lata
•  Dokładność czujnika temperatury: 2 % 

Zakres pomiaru: 0 – 40°C
•  Dokładność czujnika wilgotności powietrza: 4 % 

Zakres pomiaru: 0 – 80 % wilg. wzgl.
•  Dokładność czujnika CO2: 0 – 2000ppm 

Zakres pomiaru: 0 – 10000ppm
•  Stopień ochrony IP: IP 22
•  Temperatura otoczenia w czasie pracy: 0 – 40°C

Produkt Numer katalogowy

Bezprzewodowy czujnik tempe ratury wewnętrznej, 
wilgotności i CO2 do montażu natynkowego

07MIWIRTRHCO2

MODBUS/KNX-GATEWAY

Modbus/KNX Gateway umożliwia podłączenie urządzenia wen-
tylacyjnego do systemu magistralowego KNX. Gateway stanowi 
przy tym ogniwo łączące oba systemy magistralowe. Przy tym 
zawsze jest to master modbusa. Po stronie KNX zachowuje się 
natomiast jak zwykłe urządzenie KNX TP-1. Umożliwia to cen-
tralne sterowanie oraz monitorowanie systemu wentylacji przez 
system KNX. W celu ułatwienia konfiguracji w przypadku wielu 
urządzeń wentylacyjnych do dyspozycji są projekty wzorcowe 
ETS.

Wymiary: D x S x W = 18 x 100 x 60 mm
Montaż: szyna montażowa lub ściana
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -5 – 45°C 
Dopuszczalna wilgotność: 5 – 93 % brak skraplania
Stopień ochrony: IP20
Napięcie: 12…24V DC
Złącza: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Produkt Numer katalogowy

Gateway Modbus/KNX 08KNXGAB

Gateway Modbus/MiWi Bezprzewodowy czujnik temperatury wewnętrznej  
i wilgotności z/bez CO2 do montażu natynkowego
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Akcesoria
FILTRY ZAPASOWE 

Regularnie wymieniane zapewniają nienaganną higienę i 
optymalną jakość powietrza oraz bezawaryjne i wydajne 
działanie systemu.

Produkt Numer katalogowy

Filtr ETA ISO Coarse 70% 
(powietrze wywiewane)

40LG0500025A

Filtr ODA ISO ePM1 55%
(powietrze zewnętrzne)

40LG0500024A

ZEWNĘTRZNY, PODWÓJNY ZESTAW CZUJNIKÓW CIŚNIENIA
Zestaw czujników ciśnienia do montażu zewnętrznego wraz 
z akcesoriami przyłączeniowymi. Służy do stałociśnieniowej 
regulacji systemu wentylacji.

Produkt Numer katalogowy

Zewnętrzny, podwójny zestaw czujników ciśnienia z 
możliwością komunikacji przez magistralę Modbus

08LGDRUCKDUALSET

DO ZABUDOWY W PRZEWODZIE NAWIEWNYM

Zalecany do 500 m³/h

Produkt Numer katalogowy

Nagrzewnico-chłodnica (chłodnica wodna)  
do zabudowy w rurze ø 200 mm

01CWK200

Nagrzewnica wodna do zabudowy w rurze  
ø 200 mm

01VBC200

Zawór 3-drożny DN15 KVS 1,00 z napędem 
LR24ASR

07R30151SLR24ASR

Nagrzewnica elektryczna do  zabudowy w rurze  
ø 200 mm

08CV20121MTXL

Zalecany do 750 m³/h

Produkt Numer katalogowy

Nagrzewnico-chłodnica (chłodnica wodna)  
do zabudowy w rurze ø 250 mm

01CWK250

Nagrzewnica wodna do zabudowy w rurze  
ø 250 mm

01VBC250

Zawór 3-drożny DN15 KVS 1,00 z napędem 
LR24ASR

07R30151SLR24ASR

Nagrzewnica elektryczna do  zabudowy w rurze  
ø 250 mm

08CV25181MTXL

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY KABLOWY

Czujnik termistorowy NTC z metalową tuleją potrzebny do 
obsługi chłodnicy wodnej, nagrzewnicy wodnej lub nagrzewnicy 
elektrycznej wtórnej.

Produkt Numer katalogowy

Czujnik termistorowy NTC, długość 2 m 40LG041920

SYFON DO SKROPLIN

Syfon do skroplin DN40 z pionowym przyłączem 5/4‘, wodne 
i mechaniczne zamknięcie chroniące przed nieprzyjemnym 
zapachem (60 mm).

Produkt Numer katalogowy

Syfon do skroplin DN40 x 5/4“ 40LG030620

KLAPA ODCINAJĄCA 

Klapa odcinająca, ocynkowana z podwójną uszczelką wargową.

Produkt Numer katalogowy

Klapa odcinająca AKR Ø 200 mm  
z SILNIKIEM LF 230

02AKR200LF230

Klapa odcinająca AKR Ø 250 mm  
z SILNIKIEM LF 230

02AKR250LF230

TŁUMIK AKUSTYCZNY KIERUNKOWY

Tłumik prostokątny z obudową wykonaną z ocynkowanej blachy 
stalowej. Ze zintegrowanymi, wydajnymi i zoptymalizowanymi 
aerodynamicznie i akustycznie kulisami z elementami 
pochłaniającymi i rezonansowymi do optymalnego tłumienia 
dźwięku. Kulisy są niepalne i mają bardzo wytrzymałą, odporną 
na ścieranie i wilgoć powierzchnię z jedwabiu szklanego. 
Obudowa posiada króćce przyłączeniowe powietrza z podwójną 
uszczelką wargową do montażu wtykowego. Tłumik akustyczny 
można umieścić bezpośrednio nad urządzeniem.

• Materiał: blacha stalowa ocynkowana
• Wymiary: szer. x wys. x gł.= 240 x 380 x 1000 mm
• Powierzchnia kulis z jedwabiu szklanego
• Przyłącze powietrza: Ø 200 mm (system SAFE)
• Tłumienie przy 250 Hz: 20 dB

Produkt Numer katalogowy

Tłumik akustyczny kierunkowy 08USD200G

KOMPLETNY PROGRAM DLA SYSTEMÓW  
DYSTRUBUCJI POWIETRZA

Oferujemy kompletny program systemów dystrybucji powietrza 
takich jak Komflex okrągły lub owalny. Szczegóły dot. naszego 
programu dystrybucji powietrza można znaleźć w naszej doku-
mentacji technicznej.

Nagrzewnica wodna ciepła Nagrzewnica elektryczna do zabudowy w rurzeZewnętrzny, podwójny zestaw czujników ciśnienia
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Przykładowy montaż w obiekcie mieszkalnym

Rys.: Przykład centralnego 
rozwiązania systemowego: 
kompaktowy system wentylacji 
z regulacją stałociśnieniową i 
regulatorami strumienia przepływu

Przykładowy montaż w sali lekcyjnej

Rys.: Przykład decentralnego 
rozwiązania systemowego: 
Kompaktowy system wentylacji 
ukryty za zabudową (użytkownika) Tłumik SL w ścianie 

zewnętrznej

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane

Strefa 2

Strefa 1

Strefa 3

Strefa 4

Powietrze zewnętrzne
Powietrze wylotowe
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Wentylatory:
energooszczędne wentylatory 
promieniowe, wyposażone w silniki prądu 
stałego (najnowocześniejsze silniki EC) 

Przeciwprądowy wymiennik ciepła:
wysokowydajny system odzysku ciepła  
z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła 
powietrze/powietrze wyposażony w 
automatyczne, 100-procentowe obejście

Strumień objętości powietrza:
do ok. 750 m3/h przy ciśnieniu 
zewnętrznym do 150 Pa

Filtry:
filtr ODA ISO ePM1 55% w przewodzie 
powietrza zewnętrznego i filtr ETA ISO 
Coarse 70% w przewodzie powietrza wy-
wiewanego

Nagrzewnica elektryczna wstępna jako 
ochrona przeciwmrozowa:
2400 W, z płynną regulacją, jako opcja

Obudowa:
z ocynkowanej blachy stalowej, 
lakierowanej proszkowo na kolor RAL 
9003 z izolacją cieplną

Przyłącza powietrza:
wersja lewo- i prawostronna ODA/EHA/
SUP/ETA: każde przyłącze Ø 200 mm 

Położenie montażowe:
Montaż na stojąco

Przełączanie na tryb letni:
zintegrowana, 100-procentowa klapa 
obejściowa 

Przyłącze elektryczne:
system gotowy do podłączenia

Obsługa: 
panel sterujący MINI, TOUCH (opcja), a  
po podłączeniu do Internetu (połączenie 
LAN) przy pomocy aplikacji Pichler

Opcjonalna regulacja stałociśnieniowa:
Zewnętrzny, podwójny zestaw czujników 
ciśnienia z możliwością komunikacji  
przez magistralę Modbus

Serwis – Konserwacja – Uruchamianie

NASZ KOMPAKTOWY SYSTEM 
WENTYLACJI LG 740 ZOSTAŁ 
PRZEBADANE PRZEZ ZEWNĘTRZNY 
INSTYTUT

• TÜV SÜD Monachium

NASZ KOMPAKTOWY SYSTEM 
WENTYLACJI LG 740 ZNAJDUJE SIĘ  
W BAZIE

•  EPREL – Europejskiej Bazie Danych 
Produktów Wymagających Etykietowania 
Energetycznego

NASZ KOMPAKTOWY SYSTEM 
WENTYLACJI LG 740 JEST ZGODNY 

•  z wymogami higieny wg wytycznych  
VDI 6022

Wskazówka:
W naszej ofercie znajdują się systemy 
do 10 000 m3 3/h oraz obszerny wybór 
akcesoriów.

LG 740 w skrócie!

Twój partner/instalator:

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

AUSTRIA
9021 KLAGENFURT 
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Oddziały w Niemczech, 
Słowenii i Serbii. 
Dystrybutorzy w Europie.
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Wentylacja systemowa.

ErP 2018
Spełnia wymagania dyrektywy ws. ekoprojektu zgodnie 
z rozp. UE 1253/2014.

ErP
2018

EPREL zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1369/2017

Zgodnie z rozp. (UE) nr 1369/2017 – Etykietowanie 
Energetyczne, Europejska Baza Danych Produktów, 
system wentylacji znajduje się w bazie danych EPREL.


